附件1
项目情况
1分标：年度高速公路养护工程后评估服务及典型案例汇编
根据《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号）、《公路“十四五”发展规划》（交公路发[2022]46号）、《交通运输部办公厅关于做好构建“十四五”国家公路养护工程规划项目库有关工作的通知》（交公路明电〔2020〕321号）等文件要求，同时为加强行业指导并提高高速公路养护水平，2024年计划委托具有相关能力的单位提供养护工程后评估及典型案例汇编服务，对典型养护工程实施的检评数据进行定期提取与分析，开展了养护工程后评估工作，建立路面、桥梁和隧道养护工程典型案例或技术指南。实施年限为一年。
具体实施内容如下：
对过去5年高速公路运营单位进行的典型养护工程项目进行后评估，包括路面、桥梁和隧道，涵盖施工期数据收集和总结、运营期数据提取与分析。其中路桥隧各选取5个典型养护工程进行后评估，编制养护工程典型案例库。
2分标：年报数据复核
根据交通运输部办公厅关于印发《2022年度国家公路网技术状况监测实施方案》的通知（交办公路函〔2022〕624号）以及关于印发《2022年度国家公路网技术状况监测项目养护管理评价细则》的函（交路网函〔2022〕129号）等文件要求，为切实做好广西高速公路养护管理工作，保证年报数据填报的规范性和准确性，2024年计划委托具有相关能力的单位开展年报数据的复核工作：根据各运营单位提供的基础资料、检查与评定等资料重点对年报数据中的路基宽度、路面类型，桥梁类型、技术状况等级及评定时间，隧道净宽、养护等级、技术状况等级（含土建、机电及其他工程设施，评定的单位及时间）等进行逐项核查，确保年报数据填报与实际相符，为养护决策提供可靠的基础数据支持。实施年限为一年。
具体实施内容如下：
按照路面、桥梁和隧道3个方向分别对年报数据进行复核，并对年报的填报进行必要的指导。
3分标：高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务
根据《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016第62号）》和《公路桥涵养护规范》（JTG H11）相关工作精神，为了解掌握高速公路沿线桥梁等构造物的安全状况和通行能力，由自治区高速公路发展中心委托第三方检测单位对大件运输车辆通行路线（G69下老-那暮、G69永乐-上宋、G69旧州-龙邦、G75武鸣-乔利、G75乔利-河池西、S31洛满西-寨准、G59严关-八角寨、G59G76凤凰北-文市（省界）、S22桂河高速（桂林-红岭段）、G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣、G59G75山口-铁山港、G75（南北互通-石湾段）、S43（南北互通-金窝段）、S30八大河（省界）至营盘共计14条路段桥梁进行承载能力验。实施年限为一年。
具体实施内容如下：
（一）实施周期
为实时了解掌握高速公路沿线桥梁等构造物的安全状况和通行能力，本项目实时周期为2024年全年。实施阶段包含桥梁基础资料收集及整理、桥梁结构分析计算和桥梁结构评定报告编制。
（二）细化方案
G69下老-那暮、G69永乐-上宋、G69旧州-龙邦、G75武鸣-乔利、G75乔利-河池西、S31洛满西-寨准、G59严关-八角寨、G59G76凤凰北-文市（省界）、S22桂河高速（桂林-红岭段）、G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣、G59G75山口-铁山港、G75（南北互通-石湾段）、S43（南北互通-金窝段）、S30八大河（省界）至营盘共计14条路段的高速公路桥梁数量众多，桥梁进行承载能力验算时，通过选取典型桥涵结构进行计算评估来综合评估路线最大通行能力。在对路段桥梁基本资料进行收集整理的基础上，综合考虑桥梁跨径组合、上部结构类型、下部结构类型、设计汽车荷载等级、桥面宽度、材料类型、设计单位、桥梁技术状况、通车年份等各种因素选取各个路段的典型桥梁。
各路段所选择典型桥梁结构形式包括空心板梁、小箱梁、T梁、连续刚构、斜拉桥、箱型拱桥等结构形式，包含16m、20m、30m、40m等各种跨径，可作为桥梁路段大通行能力评定的典型桥结构。
各路段选取的典型桥梁如下：
1.G69下老-那暮：典型桥梁共计43座，包括特大桥2座，大桥31座，中桥10座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥1座，连续刚构1座，连续梁37联，简支梁7座。
2.G69永乐至上宋：典型桥梁共计28座，包括特大桥0座，大桥14座，中桥4座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构2座，连续梁18联，简支梁1座。
3.G69龙邦-靖西：典型桥梁共计10座，包括特大桥0座，大桥5座，中桥5座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁9联，简支梁1座。
4.G75武鸣至乔利：典型桥梁共计10座，包括特大桥0座，大桥2座，中桥8座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构0座，连续梁10联，简支梁0座。
5.G75乔利至河池：典型桥梁共计25座，包括特大桥1座，大桥9座，中桥15座，小桥0座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构1座，连续梁22联，简支梁3座。
6.S31洛满西至寨准：典型桥梁共计30座，包括特大桥1座，大桥23座，中桥5座，小桥1座，需结构计算分析包括斜拉桥0座，连续刚构4座，连续梁30联，简支梁0座。
7.G59严关-八角寨（省界）：典型桥梁共计14座，包括特大桥0座，大桥13座，中桥1座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构1座，连续梁13联，简支梁0座。
8.G59/G76凤凰北-文市（省界）：典型桥梁共计7座，包括特大桥0座，大桥4座，中桥3座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁5联，简支梁2座。
9.S22桂河高速（桂林-红岭段）：典型桥梁共计19座，包括特大桥0座，大桥12座，中桥7座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁19联，简支梁4座。
10.G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣：典型桥梁共计11座，包括特大桥1座，大桥7座，中桥3座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构1座，连续梁6联，简支梁5座。
11.G59G75山口-铁山港：典型桥梁共计5座，包括特大桥1座，大桥1座，中桥3座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁7联，简支梁1座。
12.G75（南北互通-石湾段）：典型桥梁共计14座，包括特大桥0座，大桥7座，中桥7座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁15联，简支梁1座。
13.S43（南北互通-金窝段）：典型桥梁共计5座，包括特大桥0座，大桥3座，中桥2座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构0座，连续梁3联，简支梁2座。
14.S30八大河（省界）至营盘：典型桥梁共计19座，包括特大桥1座，大桥14座，中桥4座，小桥0座，需结构计算分析包括连续刚构1座，连续刚构3座，连续梁16联，简支,3座。
经过各路段桥梁进行分类筛选及统计，选取典型共计230座，包括特大桥7座，大桥143座，中桥79座，小桥1座，需结构计算分析包括斜拉桥3座，连续刚构11座，连续梁209联，简支梁32座。
按照规范要求，对各个典型桥梁进行验算分析，验算分析的内容包括：桥梁基本资料分析、持久状况承载能力极限状态验算、持久状况正常使用极限状态抗裂验算、持久状况应力验算、主梁挠度验算、支座验算，并进行验算结果整理。通过各个典型桥梁的验算确定该桥梁的最大通行荷载，并根据路段各典型桥梁的最大通行荷载的验算结果，确定该路段桥涵最大通行能力荷载值。
（三）委托目的、对象、业务内容、起止时间
委托目的：根据《超限运输车辆行驶公路管理规定（交通运输部令2016第62号）》和《公路桥涵养护规范》（JTG H11）相关工作精神，为了解掌握高速公路沿线桥梁等构造物的安全状况和通行能力，对大件运输车辆通行路线G69下老-那暮、G69永乐-上宋、G69旧州-龙邦、G75武鸣-乔利、G75乔利-河池西、S31洛满西-寨准、G59严关-八角寨、G59G76凤凰北-文市（省界）、S22桂河高速（桂林-红岭段）、G7201G75那容互通—安吉互通—武鸣、G59G75山口-铁山港、G75（南北互通-石湾段）、S43（南北互通-金窝段）、S30八大河（省界）至营盘共计14条路段桥梁等构造物进行承载能力验算。
委托对象：具有对桥梁结构承载能力验算及结构评定能力，同时拥有交通运输部工程质量监督局核发的公路工程综合甲级或公路工程桥梁隧道专项资质试验检测等级证书，以及拥有省级及以上技术监督局颁发的CMA计量认证合格证书的第三方检测单位。
委托业务内容：
1.对大件运输特种车辆经过路段的典型桥梁结构物进行结构承载力验算，为大件运输安全通行提供可靠的技术依据。
2.大件运输车通行验算车辆荷载选取单辆车货质量均布于各轴、平均轴荷不超过18t、轴距1.6m、每轴线8个轮的平板车居中布载。
3.计算分析资料真实准确，提交完整、详实、证章齐全的验算评估报告文件一式两份（电子版文件一份）。
4.质量要求满足现行国家、交通运输部、地方及相关行业颁布的有关政策、工程建设标准、规范、规程、强制性标准及规定等。
5.提交服务成果后的1年内，应对抽检桥梁的维护管理提供免费技术咨询服务。
6.委托起止时间：2024年1月至2024年12月。

4分标：公路桥隧养护统计基础数据比对分析及动态数据监测统计分析服务项目
根据《“十四五”公路养护管理发展纲要》、《公路养护统计调查制度》等文件有关基础数据的要求，同时根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路跨海桥梁养护技术规范》（JTG/T 5124-2022）等规范有关动态数据的要求，对全区高速公路桥隧养护统计基础数据进行比对分析，对动态数据进行监测和统计分析。实施年限为一年。
一、基础数据比对分析
《“十四五”公路养护管理发展纲要》中提出“推进设施数字化，推进基础数据归集、提升养护管理数字化水平、推进路网运行管理数字化”，2022年公路养护统计工作布置会上提出“开展一次公路养护统计数据质量自查，省级交通主管部门要组织省、市、县三级相关统计部门，针对近三年年报数据，从真实性、准确性、完整性以及保障体系等方面开展全面自查”。
（一）逐桥逐隧核实基础信息，做到不漏报，不误报。梳理复核桥梁、隧道历年变更记录表，及时纠正完善不合理变更和错误变更，确保桥隧历史数据关联可追溯。
（二）利用桥梁管理系统、隧道管理系统等业务系统，逐一核实基础数据与年报进行比对。
通过公路桥梁、隧道养护统计基础数据比对分析，旨在加强管养单位对桥梁、隧道养护统计工作的重视程度，指导管养单位修改桥梁、隧道养护统计基础数据，提高全区高速公路桥梁、隧道基础信息准确性、完整性。
二、动态数据监测和统计分析
结合《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路跨海桥梁养护技术规范》（JTG/T 5124-2022），根据养护规范桥梁隧道养护检查等级的划分，每半年对日常巡查、经常检查、定期检查、特殊检查（专项检查及应急检查）、养护工程等进行监测和统计分析，根据分析结果督促各管养单位进行改进，使各管养单位桥隧动态数据频率满足规范要求。
通过桥隧管理系统动态数据监测和统计分析，旨在加强管养单位对桥梁、隧道检查工作的重视程度，督促管养单位定期录入各项动态数据，加强高速公路发展中心对桥梁、隧道动态数据的监管力度，提高全区高速公路桥梁、隧道动态数据的准确性、完整性。
具体实施内容如下：
每半年利用桥梁、隧道管理系统等业务系统，与年报进行比对一次，并进行比对结果分析。
桥梁管理系统动态数据统计分析每半年1次；系统运行分析报告每半年1次；桥梁管理系统现场培训每年1次。
隧道管理系统动态数据统计分析每半年1次；系统运行分析报告每半年1次；隧道管理系统现场培训每年1次。

5分标：在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范编制
2022年2月21日我国交通运输部办公厅、公安部办公厅关于印发《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》的通知中提出：“1.精细提升安全防护能力。加强护栏连接过渡。鼓励按照相关标准规范要求并结合交通安全实际，提升路侧护栏、出口分流端缓冲设施的防护能力，完善迎交通流护栏端头安全处理，要按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）要求，科学合理制定护栏改造方案。”该行动目前正在进行中，为了在护栏防护等级提升改造过程中节约费用，合理利用原有护栏进行提升改造，在2023年7月份，申请了广西地方标准《在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范》。实施年限为一年。
本项目拟实施的主要内容如下：
（一）全面调研广西在役护栏的应用现状，对护栏的建设标准、现状条件进行统计分析；
（二）总结国内外现有护栏改造提升成果，能用尽用，将成果整理成系列方案；
（三）对于广西特有护栏形式，通过相关科研进行针对性研究，弥补现有成果的不足；
（四）降本增效、提升本质安全水平作为改造提升方案的首要目标，如何能充分利用旧护栏材料，并使其安全性能符合公路实际防护需求，是需要解决的一个关键技术问题。
预计的成果：形成广西地方标准《在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范》。
具体实施内容如下：
（一）材料购置。
用于必要的测试验证试验所用的材料费用。
（二）测试化验实验加工。
用于标准编制过程中必要的测试验证试验费用。
（三）差旅/会议/国际合作与交流。
用于标准编制过程中的现场调研、测试验证、阶段汇报、阶段审查会等工作。
（四）出版/文献/信息传播/知识产权事务/印刷工作。
用于标准编制过程中各阶段出版、文献查新、宣传材料制作等。
6分标：在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究
2023年7月，根据《交通运输部办公厅关于组织开展2022年度交通运输行业重点科技项目清单申报工作的通知》（交办科技函〔2022〕107号）要求，经专家评审、综合评估，自治区高速公路发展中心申报的科研项目《在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究》被确定为2022年度广西交通运输行业重点科技项目清单项目，并被推荐申报交通运输部2022年度交通运输行业重点科技项目清单，2023年1月份，顺利通过交通运输部的评审，并在交通运输部备案入库。实施年限为一年。
本项目拟实施的主要内容如下：
（一）广西典型在役波形梁护栏改造提升方案绿色环保通用关键技术；
（二）广西典型在役混凝土护栏改造提升方案绿色环保通用关键技术研究；
（三）基于全寿命周期的新型护栏设置或改造技术方案；
（四）轻量化高强不锈钢公路波形梁护栏。
预期成果：
（一）项目实施完成后，每百公里护栏改造可实现节约养护费用6400万元。
（二）申请国家专利3~5项。
（三）发表高水平学术论文2~3篇。
（四）编制广西在役高速公路护栏提升改造技术指南或地标1项。
（五）成果总体达到国际先进水平，争取 申报省部级科技奖励。
具体实施内容如下：
（一）材料购置。
本课题涉及到实车碰撞试验，需修建护栏，需15次实车碰撞试验，每次试验需要安装70m护栏材料，且至少有一种中分带分设型护栏实验，护栏改造方案不但需要立柱、波形板都材料，还能涉及到增加一些立柱及横梁构件及中分带护栏（对向）增加一排护栏。
（二）检测化验加工。
项目研究过程需针对各种型式护栏进行现场检测、试验室测试、计算机仿真模拟测试和实车碰撞测试。
1.选取不少于20个点进行现场调研测试，收集相关相关信息。
2.5种护栏方案优化及结构设计，每种仿真1次。
3.本课题需要对护栏改造结构方案进行实车足尺碰撞试验，计划需要进行进行2组护栏方案实车碰撞试验检测，共计6次车辆碰撞试验。
（三）召开会议。
在本课题的执行过程中，拟召开5次会议，分别为立项审查会、工作大纲审查会、中期成果审查会以及验收会议等。
（四）调研考察差旅工作。
这部分的预算用来支付项目研究开发而进行的调研考察、现场试验、学术交流等所发生的差旅费、市内交通费用等，具体包括：项目实施期间，计划项目组出差共计5次。
（五）复印、装订工作。

附件2
关于精细化养护管理项目项目采购预算问卷调查表
参与调查供应商名称（盖章）：
联系人：
联系电话：
填表日期：年月日
广西科文招标有限公司受广西壮族自治区高速公路发展中心委托组织对《精细化养护管理项目》进行采购预算编制，现向各供应商进行本次问卷调查，调查内容如下：
1、参与本项目采购的意向：□想参加      □未定，理由：                 
2、拟采购项目是否有过历史成交业绩：□有（如有业绩，选填下表）        □无 
	序号
	项目名称
	具体内容
	成交单价（元）
	成交总价（元）
	采购单位
	成交时间

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


3、标的的预算是否合理：□涉及（如涉及，选填下表）    □不涉及
	序号
	项目名称
	具体内容
	数量
	预算单价
	认为合理的价格
	认为预算不合理的理由

	1
	年度高速公路养护工程后评估服务及典型案例汇编
	
	1项
	300000元
	
	

	2
	年报数据复核
	
	1项
	200000元
	
	

	3
	高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务
	
	1项
	4400000元
	
	

	4
	公路桥隧养护统计基础数据比对分析及动态数据监测统计分析服务项目
	
	1项
	1000000元
	
	

	5
	在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范编制
	
	1项
	856600元
	
	

	6
	在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究
	
	1项
	2000000元
	
	



4、对本项目进行报价 

	序号
	采购内容
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	年度高速公路养护工程后评估服务及典型案例汇编
	1项
	
	[bookmark: _GoBack]

	2
	年报数据复核
	1项
	
	

	3
	高速公路桥梁最大通行能力验算与评估验算服务
	1项
	
	

	4
	公路桥隧养护统计基础数据比对分析及动态数据监测统计分析服务项目
	1项
	
	

	5
	在役高速公路护栏防护能力提升改造技术规范编制
	1项
	
	

	6
	在役高速公路护栏防护性能评定及提升关键技术研究
	1项
	
	



5、其他供应商认为需要提供的信息

调查机构：广西科文招标有限公司
联系人：雷栋，联系电话：0771-2023805
填表说明：
1.调查问卷回复时间截止：2023年10月30日18:00之前，回复接收邮箱：954400122@qq.com 。
2.本问卷仅需提供盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份。（问卷回复必须加盖单位公章，填写联系人）
